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	序号
	名称
	数量
	单位
	相关参数及要求
	制造商品牌
	图片
	主要参数及规格型号
	单价（元）
	总价（元）

	1
	 18吨多功能抑尘车
	1
	辆
	1.整车总质量≥18000kg；额定载重≥7400kg；整备载重≥10000kg；
2.轴距≥4500mm
3.排量≥4500ml，功率≥170kW，扭矩≥800N·m；
4.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥9100×2500×3900（含雾炮）；
5.燃油：柴油，国六二类载货汽车底盘，原车配备冷暖空调；须具备公告资质；最高车速（km/h）≥89
6.罐体有效容积≥10m³, 采用优质碳钢（Q235B）制造，罐体钢板厚度≥4mm，封头厚度≥5mm；
7.变速箱	6挡及以上手动变速箱，换挡顺畅；
8.采用离心式风机，风机功率≥75kW ，风筒直径≥1800mm ，风量大、射程远、噪声低；
9.喷雾俯仰角度-10°~+45°电动调节，水平旋转角度±180°。接近/离去角(°)	≥17/ 13；
10.配备倒车影像+倒车雷达，倒车时实时显示后方画面，距离障碍物过近自动报警。
11.液压系统采用知名品牌液压泵、液压阀 ，运行平稳、噪声低、可靠性高。
12.最大水平喷雾射程≥120 米，最大垂直喷射高度≥60 米，覆盖范围广。
	
	
	
	
	

	2
	10 吨级洒水喷雾车
	1
	辆
	
1.整车总质量≤11995kg；额定载重≥6800kg；整备载重≥4800kg；
2.轴距≥3800mm
3.排量≥2400ml，功率≥110kW；
4.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥7000×2250×2900（含雾炮）；
5.燃油：柴油，国六二类载货汽车底盘，原车配备冷暖空调；须具备公告资质；最高车速（km/h）≥89
6.罐体有效容积≥6.5m³, 采用优质碳钢制造，罐体钢板厚度≥4mm；
7.变速箱5挡及以上手动变速箱，换挡顺畅；
8.采用离心式洒水泵，流量≥40m3/h，扬程≥35m，自吸高度≥5m；
9.喷雾俯仰角度-10°~+45°电动调节，水平旋转角度±90°。接近/离去角（。）≥20/10
10.配备倒车影像+倒车雷达，倒车时实时显示后方画面，距离障碍物过近自动报警。
11.液压系统采用知名品牌液压泵、液压阀 ，运行平稳、噪声低、可靠性高。
12.最大水平喷雾射程≥60米，最大垂直喷射高度≥30 米，覆盖范围广。
	
	
	
	
	

	3
	三轮高压冲洗车
	15
	辆
	1.最大总质量（kg）≥900；额定载重≥400kg；整备载重≥400kg；
2.轴距≥2100mm
3.电池系统:60V 58Ah及以上铅酸/锂电池， 续航里程≥40km，充电时间≤8 小时；
4.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥3200×1100×1700；
5.悬挂系统:前悬加粗双筒液压减震，后悬钢板弹簧非独立悬挂，减震效果好，适应复杂路况;
6.行走动力:纯电动驱动，电机功率≥1200W， 重载型电机，爬坡能力强;最高车速（km/h）≥20
7.冲洗动力采用18HP高性能风冷汽油机，带动高压柱塞泵;
8.制动系统:前后鼓刹/碟刹，制动可靠，具备驻车制动；
9.高压泵压力≥250kgf/cm2（25MPa），流量≥15L/min，压力范围可调节；配备 15 米及以上高压卷管器，收放方便，作业半径大；
10.标配5种喷头：0度直线喷头、15度扇形喷头、25度扇形喷头、45度扇形喷头、旋转喷头，可根据不同作业场景更换；
4.具备前对冲、后洒功能，前置对冲喷头可冲洗路面污渍，后置洒水管可进行路面降尘。
	
	
	
	
	

	以上参数仅做参考，各报价供应商可依据车型自行调整，原则不得低于以上参数要求；供应商报价包含但不限于所有货物或服务、交通运输、装卸、辅材、安装调试、检测试运行、验收、售后服务、税费、保险、购置税、上牌等完成本项目的所有一切费用。
综合报价（人民币）： 大写：          元 小写：          （元）
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